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Профессиональные системы средств личной гигиены, протирочные материалы.
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	Описание к диспенсеру – автоматическому освежителю воздуха 
(код КС6971) 
производства компании Kimberly-Clark (США).


Описание. Диспенсер представляет собой электронное программируемое устройство размером 22х12х8см для нейтрализации воздуха и поддержания постоянного эффективного освежения воздуха  в туалетных и курительных комнатах, а также иных помещениях (например, в торговом зале с целью создания легкого неповторимого аромата).

Установка.

· удалите внешнюю упаковку,

· откройте диспенсер с помощью потайной кнопки, находящейся в боковой части дозатора справа,

· закрепите диспенсер на стене (см. рекомендации по установке),

· вставьте прилагаемые элементы питания согласно полярности,

· установите желаемый режим работы диспенсера с помощью прилагаемой инструкции, вставьте в диспенсер баллон-пульверизатор таким образом, чтобы впрыск осуществлялся наружу,

· закройте диспенсер,

Программирование.

· Откройте крышку диспенсера, нажав на кнопку слева. (H)
· Вставьте две алкалиновые батарейки размера D. (F)
· Нажмите на кнопку ON/OF (D) пока  не появится изображение на жидкокристаллическом дисплее (G). «ON» звуковой  сигнал будет свидетельствовать также о том, что диспенсер работает.
· Диспенсер работает автоматически со звуковым сигналом, подтверждающим необходимость заменить пополнение и/или батареи. Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите кнопку TONE (E) (символ колокольчика исчезнет с дисплея). Чтобы вновь установить звуковой сигнал, нажмите кнопку TONE (E) пока символ колокольчика вновь не появится на дисплее.
· Рабочие установки будут высвечиваться на дисплее (G).
ШАГ 1. ВЫБЕРИТЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ РАБОТЫ ОДНОГО КАРТРИДЖА.

· Нажмите на кнопку MODE (A) чтобы выбрать необходимое кол-во дней для пополнения устройства.
· Нажмите кнопку ADJUST (B) чтобы переключиться между вариантами: 30, 60 или 90 дневной промежуток.
· Нажмите кнопку ENTER (C) чтобы сохранить выбранные установки.
· Дисплей будет показывать число дней в цикле пополнения.
ШАГ 2. УСТАНОВИТЕ РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ

· Нажмите MODE, чтобы установить время.
· Нажмите ADJUST, чтобы отрегулировать часы увеличением на 10 мин.
· Нажмите ENTER для показа реального времени.
ШАГ 3. ВЫБЕРИТЕ ВРЕМЕННОЙ ПРОМЕЖУТОК ДЛЯ ОПЕРАЦИИ

· Нажмите ADJUST, чтобы выбрать 12 или 24-часовой промежуток.
· Нажмите ENTER для сохранения сделанных установок.
· Если Вы выбрали 12-часовой промежуток:
· Нажмите ADJUST, чтобы установить время начала работы диспенсера в течение 12-ти часов.
· Нажмите ENTER, на дисплее высветится желаемый промежуток.
· Дисплей вернется к показу установки «дни пополнения».
ШАГ 4. ВЫСТАВЬТЕ РЕАЛЬНЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

· Нажмите на MODE, чтобы выставить день недели.
· Нажмите ADJUST, чтобы прокрутить дни недели.
· Нажмите ENTER, чтобы выбранный день отобразился на дисплее.
ШАГ 5. ВЫБЕРИТЕ ДНИ РАБОТЫ ДИСПЕНСЕРА

· Нажмите ADJUST, чтобы установить, должен ли диспенсер в выбранный на дисплее день находиться в состоянии ON или OFF.
· Нажмите ENTER для сохранения сделанных установок.
! – Диспенсер работает в 5,6 или 7 дневном цикле.

ШАГ 6. ЗАПОЛНИТЕ ДИСПЕНСЕР

· Нажмите красную кнопку RESET (I) в течение 4 секунд.

(двойной звуковой сигнал подтвердит установку)

Важно: Делать это каждый раз при замене наполнителя.

Если кнопку RESET удерживать 5 секунд, диспенсер будет автоматически переключаться на режим «Демонстрация» и возвращаться к 30-дневной установке.

· Завершите пополнение и закройте крышку. Не стойте прямо напротив диспенсера.

ШАГ 7. ЗАМЕНИТЕ БАТАРЕИ

· Диспенсер хранит информацию на дисплее в течение 1 минуты, позволяя Вам заменить батареи без утери установок. Срок годности алкалиновой батареи приблизительно составляет 3 года.
· Изображение батареи мелькнет на мониторе, когда срок действия батареи истечет через 30 дней.
  Осторожно! При включении убедитесь, что впрыск будет произведен не в лицо!

В комплект к диспенсеру входят установочные дюбеля, шурупы, широкий двухсторонний скотч, спиртовая салфетка и батарейки.

Рекомендация по установке: не рекомендуется устанавливать диспенсер непосредственно над унитазом, над дверями входа/выхода и в непосредственной близости от вентиляционных вытяжек. Рекомендуется устанавливать один освежитель воздуха на 1-8 туалетных кабинок (в зависимости от объема помещения туалетных комнат) или на 60-600 куб. метров курительных комнат или иных помещений, а также работы вытяжки и интенсивности посещения.   

Ароматические средства Kimberly-Clark создают чистую, свежую и неизменно приятную атмосферу, благодаря уникальной микроморфной технологии, которая сначала нейтрализует неприятные запахи, а затем ароматизирует и освежает воздух:

Код КС6135 – «Мелодия» - смешанный цветочный аромат с оттенком специй,

Код КС6136 – «Рапсодия» - мягкое сочетание аромата лимона и лайма,

Код КС6137 – «Серенада» - нежное сочетание фруктовых запахов персика, манго, нектарина и грейпфрута,

Код КС6138 – «Прелюдия» - душистый древесно-лесной аромат с оттенком смолы,

Код КС6139 – «Нейтрализатор» - нейтрализатор различных неприятных запахов с нестойким собственным ароматом.

Диспенсер изготовлен из ударопрочного пластика ABS. Однако, во избежание повреждений, не прилагайте к диспенсеру чрезмерных усилий.

Пожалуйста, используйте оригинальные расходные материалы Kimberly-Clark.
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