
СЕРТИФИКАЦИЯ

Вся продукция производится в соответствии 
с ГОСТ Р 52354-2005 и имеет Свидетельство 
о государственной регистрации 
№ RU.76.0l.07.012.E.000082.12.17.

Сертификат ISO 9001 подтверждает 
соответствие критериям системы 
менеджмента качества в производстве 
санитарно-гигиенической продукции.

Сертификат ISO 45001 подтверждает 
соответствие критериям системы 
охраны здоровья и безопасности труда 
в производстве санитарно-гигиенической 
продукции.

Сертификат ISO 14001 подтверждает 
соответствие критериям системы 
экологического менеджмента 
в производстве санитарно-гигиенической 
продукции

Спецификация продукта

Вид продукта Полотенца бумажные

Тип продукта Полотенца бумажные многослойные

Класс продукта Premium

Артикул К313

Сырье 100% целлюлоза

Слои 2

Диаметр рулона, мм 105

Длина рулона, м 15

Диаметр гильзы, мм 46

Метод отбеливания Без хлора

Тиснение Да

Цвет белый

Индивидуальная 
упаковка

Групповая 
упаковка

Транспортная 
упаковка

Листы 240 2880 46 080

Рулоны 2 24 2304

Упаковки – 12 40

Длина, мм 210 630 1260

Ширина, мм 105 420 840

Высота, мм 220 220 2345

Объем, м3 0,005 0,06 2,57

Вес нетто, кг 0,256 3,11 –

Вес брутто, кг – – 140,8

Штрих-код 4670024937758 4670024937765 14670024937762

К313

Образец тиснения

ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ

УПАКОВКА
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Бумажные полотенца в бытовых рулонах широко 
применяются в местах общественного питания (кафе, стрит-
фуд, столовые и обеденные зоны). 

Универсальный размер рулона и диаметр втулки 
позволяет использовать любые держатели и подставки 
для бытовых бумажных полотенец.

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

столовые и обеденные зоны

ПроизводствоТранспортМедицина

HoReCa Торговые 
и развлекательные 
центры

Административные 
здания и офисы

Бумажные полотенца в рулонах стандартной 
намотки позволяют сокращать расход 
и периодичность обслуживания, благодаря 
более плотной намотке. Тиснение бумажного 
полотна обеспечивает дополнительную 
мягкость и прочность рулона.

Продукция выполнена из полностью 
сертифицированного сырья в соответствии 
с ГОСТом и международными стандартами 
качества.


